Orange GPRS

Wap 1.0
Page d'accueil : http://www.orange.fr 

Mode session : Permanent 

Sécurité connexion : sans 

Porteuse de données : GPRS 

Point d'accès GPRS : orange 

Adresse IP : 192.168.010.100 

Authentification : Normal 

Nom utilisateur : orange 

Mot de passe : orange

Wap 2.0

Nom du point d'accès : orange 

Nom utilisateur : orange 
Mot de passe : orange 
Authentification : Normale 

Page de démarrage : http://www.orange.fr 

Adresse IP téléphone : Automatique 

Serveur nom prim. : 192.168.010.100 

Serveur nom second. : 192.168.010.100 

Adresse proxy : 192.168.010.100 

N° de port proxy : 8080

Virgin Mobile
APN : ofnew.fr
Orange CSD

Wap 1.0

Page d'accueil : http://www.orange.fr 

Mode session : Continue 

Sécurité connexion : sans 

Porteuse de données : Data GSM 

N° de téléphone : +33674501100 

Adresse IP : 192.168.010.100 

Authentification : Normale 

Débit de données : 9600 

Type de données : Numérique/RNIS 

Nom utilisateur : orange 

Mot de passe : orange

Wap 2.0

N° d'appel serveur : +33674501100 

Nom utilisateur : orange 

Mot de passe : orange 

Authentification : Normale 

Page de démarrage : http://www.orange.fr 

Type d'appel données : Numérique/RNIS 

Débit données max. : 9600 

Adresse IP téléphone : Automatique 

Serveur nom prim. : 192.168.010.100 

Serveur nom second. : 192.168.010.100 

Adresse proxy : 192.168.010.100 

N° de port proxy : 8080 
Utiliser rappel : Non 

Type de rappel : Utiliser N° serv. 

Numéro de rappel : Aucun 
Utilis. compress. PPP : Non 
Utilis. script connex. : Non 

Script connexion : Aucun 

Initialisation modem : Aucun

Orange MMS

GPRS

Nom du point d'accès : orange.acte 

Nom utilisateur : orange 
Mot de passe : orange 

Authentification : Normale 
Page de démarrage : http://mms.orange.fr 

Type de réseau : IPv4

Adresse IP téléphone : Automatique (ou 192.168.10.200 pour telephone Wap 1.0)

Serveur nom prim. : Automatique

Serveur nom second. : Automatique 

Adresse proxy : 192.168.010.200 

N° de port proxy : 8080

CSD
Numéro d'appel : +33674501300 

Nom d'utilisateur : orange 
Mot de passe : orange 

Authentificationn : Normale 

Page de démarrage : http://mms.orange.fr 

Débit données max. : 9600 

Sécurité connexion : Désactivée 

Mode session : Permanent

Orange Sync.ML

Nom du mode synchr. : Orange SyncML 

Porteuse de données : Web 

Adresse de l'hôte : http://mdsp.orange.fr/cssync/s 

Port : (vide) 

Nom d'utilisateur : 336xxxxxxxx

Mot de passe : mot de passe de synchro 

Autor. demand. sync : Oui 

Accept. demand. sync : Non. 

[Contacts] 

  - Données distantes : ./Address 

  - Type synchronisation : Normale 

[Agenda]
  - Données distantes : ./EventTask 

  - Type synchronisation : Normale 

[Notes]
  - Données distantes : (vide) 

  - Type synchronisation : Normal
SFR GPRS

Wap 1.0

Adresse IP : 195.115.025.129

Page d'accueil : http://wap.sfr.net

Numéro du port : 9201

APN : wapsfr

Nom d'utilisateur : champ vide
Mot de passe : champ vide

Wap 2.0

Adresse IP : 195.115.025.129

Port proxy : 8080

Page d'accueil : http://wap.sfr.net

APN : wapsfr

Nom d'utilisateur : champ vide
Mot de passe : champ vide

SFR CSD

Adresse IP : 195.115.025.129

Page d'accueil : http://wap.sfr.net
Nº de port : 9201

Nº téléphone : +33613000010
Type de ligne : RNIS

Nom d'utilisateur : champ vide

Mot de passe : champ vide

Type appel données : ISDN v.110

SFR MMS

Adresse IP : 010.151.000.001

URL serveur relais : http://mms1

Nº du port : 9201 (ou Port proxy 8080)

APN : mmssfr

Nom d'utilisateur : champ vide

Mot de passe : champ vide

NRJ Mobile GPRS

Wap 2.0

Adresse IP : 192.168.21.5

Port proxy : 8080

Serveur de nom primaire : 192.168.21.5

Page d'accueil : http://wap.nrjmobile.com

APN : wapnrj

Nom d'utilisateur : champ vide
Mot de passe : champ vide

NRJ Mobile MMS

Adresse IP : 10.143.156.5

URL serveur relais : http://mmsnrj

Nº du port : 9201 (ou Port proxy 8080)

APN : mmsnrj

Nom d'utilisateur : champ vide

Mot de passe : champ vide

Bouygtel GPRS

Wap 1.0

Page d'accueil : http://wap.bouygtel.fr 
Sécurité connexion : sans 

Porteuse de données : GPRS 

Point d'accès GPRS : mmsbouygtel.com 

Adresse IP : 62.201.137.17

Authentification : Normal 

Nom utilisateur : champ vide
Mot de passe : champ vide

Wap 2.0

Nom du point d'accès : mmsbouygtel.com

Nom utilisateur : champ vide
Mot de passe : champ vide

Page d'accueil : http://wap.bouygtel.fr 

Adresse IP paserelle : 62.201.129.225

N° de port proxy : 8080

Bouygtel CSD

Wap 1.0

Page d'accueil : http://wap.bouygtel.fr

Mode session : Continue 

Sécurité connexion : sans

N° de téléphone : +33660639639

Adresse IP : 62.201.137.17
Authentification : Normale 

Débit de données : 9600 

Type de données : Numérique/RNIS 

Nom utilisateur : wap 

Mot de passe : wapwap

Wap 2.0

N° d'appel serveur : +33660639639 

Nom utilisateur : wap 

Mot de passe : wapwap

Authentification : Normale 

Page de démarrage : http://wap.bouygtel.fr 

Type d'appel données : RNIS v.110

Débit données max. : 14400

Adresse IP paserelle :  62.201.137.17

N° de port proxy : 8080

Bouygtel MMS

GPRS

Nom du point d'accès : mmsbouygtel.com 

Nom utilisateur : ne rien mettre 
Mot de passe : ne rien mettre

Authentification : Normale 
Page de démarrage : http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc 

Adresse IP passerelle : 62.201.129.225

N° de port proxy : 8080

CSD
Numéro d'appel : +33660639639

Nom utilisateur : wap
Mot de passe : wapwap

Authentificationn : Normale 

Page de démarrage : http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc

Débit données max. : 9600

Type appel données : RNIS v.110

Proxy serv. address : 62.201.127.017 

Proxy port number : 8080

------------------------

VODAFONE LIVE !

Start page : http://live.vodafone.com
APN : live.vodafone.com  ||  live.pre.vodafone.com la Cartela Vodafone
Adresa IP: 193.230.161.231 (port 8080)
Authentifificare : Normala

Username : live
Parola : vodafone

VODAFONE GPRS

Wap GPRS ??
Start page : http://wap.Vodafone.ro/Vodafone.asp

APN : wap-gprs

Adresa IP: 193.230.161.231

Authentifificare : Normala

Username : wap-gprs

Parola : vodafone

Wap Start

Start page : http://wap.Vodafone.ro/Vodafone.asp

APN : wapfree.Vodafone.ro

Adresa IP: 193.230.161.231

Authentifificare : Normala

Username: wapfree.Vodafone.ro

Parola : free

VODAFONE CSD

Start page : http://wap.Vodafone.ro/Vodafone.asp

Numar apel : 720

Adresa IP : 193.230.161.231

Tipul apelului de date : analog

Nume de utilizator : wap

Parola : Vodafone
VODAFONE MMS

Nume punct acces : mms.vodafone.ro
Username : mms.vodafone.ro
Parolã : Vodafone (cu litere mici)
Autentificare : Normala
Adresa IP : 193.230.161.231

Port : 9201
Sigurantã conexiune : Dezactivata
Pagina initialã : http://multimedia/servlets/mms
Orange GPRS

Wap 1.0
Start page : http://wap.orange.ro/index.wml

Mod sesiune : Permanent
Securitate conexiune : fara 

Punct de acces GPRS : wap

Adresa IP: 62.217.247.252

Authentifificare : Normala

Nume de utilizator : nu se completeaza

Parola : nu se completeaza

Wap 2.0

Start page : http://wap.orange.ro/index.wml

Mod sesiune : Permanent
Securitate conexiune : fara 

Punct de acces GPRS : wap

Primary proxy : wap.orange-gsm.ro

Primary proxy port: 8799

Primary name server: 0.0.0.0
Second name server: 0.0.0.0

Authentifificare : Normala

Nume de utilizator : nu se completeaza

Parola : nu se completeaza

Orange CSD

Wap 1.0

Start page : http://wap.orange.ro/index.wml

Mod sesiune : Temporar
Securitate conexiune : fara 

Numar apel : 544 (+ 40744945440 pentru roaming)

Adresa IP : 62.217.247.252
Authentifificare : Normala

Tipul apelului de date : analog

Nume de utilizator : 40741991795…

Parola : 123456…

Wap 2.0

Start page : http://wap.orange.ro/index.wml

Numar apel : 544 (+40744945440 pentru roaming)

Primary proxy : wap.orange-gsm.ro
Primary proxy port: 8799
Authentifificare : Normala

Primary name server: 0.0.0.0
Primary name server: 0.0.0.0

Tipul apelului de date : analog

Nume de utilizator : 40741991795…

Parola : 123456…

Orange MMS

Nume punct acces : mms
Nume utilizator : se lasa necompletat
Parolã : se lasa necompletat
Autentificare : Normala
Adr. IP poartã acces : 62.217.247.252
Sigurantã conexiune : Dezactivata
Pagina initialã : http://wap.mms.orange.ro:8002

------------------------------------------------

Mobistar GPRS
Point d'accès : mworld.be 

Adresse IP : 212.065.063.143 

Login : mobistar 
Pass : mobistar

Mobistar CSD

Page d'accueil : wap.mobistar.be
Le type de connexion est : continue
Sécurité : sans
Numéro du serveur : +32 495 95 33 33 ou +32 495 95 33 34
Adresse IP : 212.065.063.143 ou 212.65.63.143 

Type authentification : normal
Type d'appel : RNIS (ou ISDN)
Vitesse : 9600 bds
Nom d'utilisateur : mobistar
Mot de passe : mobistar 

Mobistar MMS

APN : tempomms.be
Nom d'utilisateur : mobistar 
Mot de passe : mobistar 

Authentification : Normale 

Page de démarrage : http://mmsc.mobistar.be
Sécurité : Désactivée 

Adresse IP téléphone : Automatique 

Serveur nom prim. : 0.0.0.0 

Serveur nom second. : 0.0.0.0 

Adresse proxy : 212.65.63.143 

N° de port proxy : 8080 
