Orange GPRS

APN : orange
Username : orange

Password : orange

Orange CSD

Dial-up : +33674501200 (ou +33674501100 ?)
Username : orange
Password : orange

Bouygtel GPRS

APN : ebouygtel.com
Username : nu se completeaza

Password : nu se completeaza
Bouygtel CSD

Dial-up : +33660637637 (ou +33660639639 ?)
Username : nu se completeaza

Password : nu se completeaza

SFR GPRS

APN : websfr
Username : nu se completeaza

Password : nu se completeaza

DNS Principal : 172.20.2.10 

DNS Secondaire : 194.6.128.4

SFR CSD

Dial-up : +33613000020
Username : nu se completeaza

Password : nu se completeaza
-------------------------------------------------------------------
VODAFONE GPRS

APN : internet.vodafone.ro
Username : internet.vodafone.ro
Password : vodafone
VODAFONE CSD

Dial-up number : 710
Username : Xnet
Password : Vodafone
Orange GPRS/EDGE
APN : internet, sau speed (pentru a utiliza aceleratorul GPRS, doar pentru abonamente)
Username : nu se completeaza

Password : nu se completeaza

Proxy server : 172.22.7.20
Port : 80
Orange CSD

Dial-up number : 545
Username : Internet
Password : Orange

Orange GPRS/EDGE - trafic HTML cu optiunea Wap unlimited...

APN : wap
Username : nu se completeaza

Password : nu se completeaza

Proxy server : 62.217.247.252 (sau wap.orange-gsm.ro [sau proxy.orange-gsm.ro ???])
Port : 8799

+cgdcont=1,"IP","APN…"

*99# ou *99***X# (avec X = CID)

-------------------------------------------------------------------
SFR HTML by Wap

Cliquez sur Avancé et mettez dans "Autres comm. modem pour numérot." la chaine d'initialisation suivante:+CGDCONT=1,"IP","wapsfr", et dans debits en bauds mettez 57600 (de toute facon le GPRS ne vas pas plus vite). Ne touchez a rien dans l'onglet "Paramètres des ports". Dans l'onglet "TCP/IP" décochez compression logicielle et compression d'en tête IP, et dans l'onglet "Serveur" ne touchez a rien. 

Ouvrez votre éditeur de registre puis allez jusqu'à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE >> SOFTWARE >> Microsoft >> Windows >> CurrentVersion >> Internet Settings >> User Agent  

Changez les chaînes suivantes : 

· Default : mettez tout ce que vous voulez sauf Mozilla (moi j'ai mis hidden) 

· Platform : idem moi j'ai mis virtual (quelle imagination hein) 

· Version : pour rire j'ai mis SymbianOS 

· Compatible : j'ai mis Compatible 

Le reste pas la peine d'y toucher 

---------------------------------
Revenez dans Paramètres > Connexions, sélectionnez "Configurer mon serveur proxy", cochez "ce réseau se connecte à internet via un serveur proxy",  puis cliquez sur Avancé et entrez les paramètres :

· HTTP: 195.115.025.129 port 8080 

· WAP: 195.115.025.129 port 9201 

· Wap sécurisé: 192.115.025.129 port 9203 

· Socks : ne mettez rien

NRJ Mobile
· HTTP: 192.168.021.005 port 8080
V800 SFR Internet

J'ai la solution : il faut rajouter un z et sélectionner le bon CID du compte Data.

V800
dans le menu Connexions >> Comm.Data >> Comptes Data : en 3ème position : PS Account 3 dont l'APN est "websfr", il s'agit de la définition du compte data GPRS

PDA
· Pas de nom d'utilisateur

· Pas de mot de passe

· Pas de nom de domaine

· Débit : 115200

· Attente de tonalité coché

· Commande modem : z+cgdcont=3,"IP","websfr", le 3 faisant référence au compte Data GPRS "websfr" de mon V800

· Connection type : GPRS

· Access Point Name : websfr

TCP/IP

· Use server-assigned IP adress slip : décoché

· IP header compression : activé

· Software compression : activé

DNS
· Use server-assigned adresses, ou bien (les 2 fonctionnent) :

· DNS : 172.20.2.10
· Autre DNS : 194.6.128.4
SPV C600
Pentru a avea semnul "E" (EDGE) în loc de normalul "G”
HKEY_LOCAL_MACHINE > Drivers > BuiltIN > RIL > se selecteaza "Values" (tasta soft stanga)

se editeaza "EnableDifferGprsEdgeIcon" - se trece la "Value Data = 1"

