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ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ∆ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
 

 

 

 

     ΚΑΤΟΧΟΣ:  WIND  ΗΕLLAS  

  

                   ΚΩ∆ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ:    ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΗ  2  

 

                                    ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ:    1828 

 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:         ΓΑΡΓΑ∆ΟΡΟΥ 57,   ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ,     ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ  
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                                                                                 ΤΙΤΛΟΣ:  ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ-ΦΥΣΙΚΟΣ   ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:      31/5/2016  

 

 

 

                  
                                                                                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:   

 

 

                                                           
1
 Συµπληρώνεται από την υπηρεσία  

 
2
 Σηµειώνονται άλλοι πάροχοι που τυχόν εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση, η παρουσία γειτονικών σταθ-

µών κλπ.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σχετικά: 

α) Νόµος 4070 ‘Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)  

(β) Φάκελος της εταιρείας WIND HELLAS µε στοιχεία: αρ. σταθµού 1828 και θέση 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΗ 2,  Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ , ο οποίος περιέχει και τα σχέδια του 

σταθµού.  

 (γ) Υπόδειγµα Τεχνικής Μελέτης Ραδιοεκποµπών Κεραιών Σταθµών Βάσης   Κινητής    Τη-

λεφωνίας 

(δ) Υπόδειγµα τεχνικής µελέτης ραδιοεκποµπών µικροκυµατικών κεραιών σηµειακών ζεύξε-

ων και κεραιών επίγειων δορυφορικών σταθµών της ΕΕΑΕ 

 

Η ακόλουθη µελέτη αφορά αστικό σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθµού  παρουσιάζονται στον πίνακα 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ 1 2 

ΚΑΤΟΧΟΣ WIND 

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 
3 - 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ 

ΖΕΥΞΕΩΝ 

- Έως 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ 

ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
- - 

ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ ΜΕ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ (m) 
5,85 2,4 (επιτοίχιος) 

ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (m) 5,95 

στάθµη κάτω 

άκρου ιστού 

στα 7,07m 

ΥΨΟΜΕΤΡΟ Ε∆ΑΦΟΥΣ (m) 29,05 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κεραιοδιατάξεων παρουσιάζονται στον πίνακα 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Στοιχεία κεραιοδιατάξεων WIND) 

 

Α/Α ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1Α 1Β 1Γ 1∆ 1Ε 

ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 

ΠΑΡΟΧΟΣ WIND 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ LTE GSM DCS LTE UMTS 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) 
800 900 1800 2100 

ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 40 40 40 40 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ 
4 4 4 4 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ 

ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) 
4,65 4,65 4,65 4,65 

ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 
Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm 

(dBi) 

13,9 14,2 17,4 17,8 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ 

ΛΟΒΟΥ GS (dBi) 

0,3 -3 2,2 2,6 

ΓΩΝΙΑ θs 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

30 28 24 22 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

15,2 11,8 7,1 6,5 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB 

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

64 64 65 63 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

(ΦΕΡΟΥΣΩΝ) 

1 2 2 1 2 

ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ (W) 

6 4 4 4 
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Α/Α ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2Α 2Β 2Γ 2∆ 2Ε 

ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 

ΠΑΡΟΧΟΣ WIND 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ LTE GSM DCS LTE UMTS 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) 
800 900 1800 2100 

ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 240 240 240 240 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ 
4 4 4 4 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ 

ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) 
4,65 4,65 4,65 4,65 

ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 
Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm 

(dBi) 

13,9 14,2 17,4 17,8 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ 

ΛΟΒΟΥ GS (dBi) 

0,3 -3 2,2 2,6 

ΓΩΝΙΑ θs 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

30 28 24 22 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

15,2 11,8 7,1 6,5 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB 

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

64 64 65 63 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

(ΦΕΡΟΥΣΩΝ) 

1 2 2 1 2 

ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ (W) 

6 4 4 4 
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Α/Α ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3Α 3Β 3Γ 3∆ 3Ε 

ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 

ΠΑΡΟΧΟΣ WIND 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ LTE GSM DCS LTE UMTS 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΟΜΠΗΣ (MHz) 
800 900 1800 2100 

ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 330 330 330 330 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ 
4 4 4 4 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ 

ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) 
4,65 4,65 4,65 4,65 

ΤΥΠΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 
Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

Agisson 

AQU4517R4 

ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm 

(dBi) 

13,9 14,2 17,4 17,8 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ 

ΛΟΒΟΥ GS (dBi) 

0,3 -3 2,2 2,6 

ΓΩΝΙΑ θs 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

30 28 24 22 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

15,2 11,8 7,1 6,5 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ 

ΙΣΧΥΟΣ φ-3dB 

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 

64 64 65 63 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

(ΦΕΡΟΥΣΩΝ) 

1 2 2 1 2 

ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 

ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ (W) 

6 4 4 4 
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ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

 Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι η παρακάτω µελέτη έγινε εισάγοντας ιδιαίτερα 

αυστηρούς συντελεστές ασφαλείας: 

α) Στον τύπο για τον υπολογισµό της πυκνότητας ισχύος S, η τιµή του παράγοντα διάταξης 

της κεραίας λαµβάνεται ίση µε δύο, εν γνώσει του γεγονότος ότι τέτοιες συνθήκες έχουν µη-

δαµινή πιθανότητα εµφάνισης. 

β) Το κέρδος της κεραιοδιάταξης (άρα και οι υπολογιζόµενες τιµές της πυκνότητας ισχύος S), 

στις περισσότερες κατευθύνσεις θεωρείται αρκετά µεγαλύτερο από το πραγµατικό. 

γ) ∆εν λαµβάνεται υπόψη η αζιµουθιακή γωνία των λοβών, θεωρούµε δηλαδή ότι η κεραιο-

διάταξη εκπέµπει οµοιοκατευθυντικά σε 360
ο
 στο οριζόντιο επίπεδο. 

Στον πίνακα 3 χρησιµοποιούµε τα πιο επιβαρυντικά τεχνικά χαρακτηριστικά  των πραγµατι-

κών κεραιοδιατάξεων συνθέτοντας τις ισοδύναµες οµοιοκατευθυντικές κεραίες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ I-1 I-2 I-3 I-4 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ 

1Α,2Α,3Α 1Β,2Β,3Β 1Γ,2Γ,3Γ, 

1∆,2∆,3∆   

1Ε,2Ε,3Ε 

ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 1 1 1 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
800MHz  

(LTE) 

900MHz 

(GSM) 

1800MHz 

(DCS+LTE) 

2100MHz 

(UMTS) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ 4 4 4 4 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) 4,65 4,65 4,65 4,65 

ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤ. ΕΠΙΦ. ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ (m) 
0,3 0,3 0,3 0,3 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm 

(dBi) 
13,9 14,2 17,4 17,8 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΛΟΒΟΥ GS (dBi) 
0,3 -3 2,2 2,6 

ΓΩΝΙΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΣ θ-3dB 

(ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 
30 28 24 22 

ΓΩΝΙΑ θs (ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ) 15,2 11,8 7,1 6,5 

ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ 

ΚΕΡΑΙΟ∆ΙΑΤΑΞΗΣ (W) 
6 8 12 8 
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ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 

   

 Ο συγκεκριµένος σταθµός εκπέµπει στη περιοχή των 800MHz, 900MHz, 1800MHz 

και 2100MHz. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε θέµα ‘Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λει-

τουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά’ (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-00) και το νόµο 4070 ‘Ρυθ-

µίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις’ 

(ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012), το επίπεδο αναφοράς για την ένταση ακτινοβολίας για την περιοχή 

των 800MHz είναι 4W/m2, για την περιοχή των 900MHz είναι 4.5W/m2, για την περιοχή 

των 1800MHz είναι 9.0W/m2 και για την περιοχή των 2100MHz είναι 10W/m2. Στη παρού-

σα µελέτη λαµβάνεται υπόψη συντελεστής µείωσης 60%. Λόγω της παρουσίας κεραιοδιατά-

ξεων που εκπέµπουν σε πολλαπλές συχνότητες χρησιµοποιούµε τον ∆είκτη Έκθεσης Πηγών 

Πολλαπλών Συχνοτήτων (∆ΕΠΠΣ). 

 

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΑ  

Κατά τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω τιµές των υπεισερχόµενων 

µεγεθών οι οποίες αντιστοιχούν σε µια σύνθεση των πιο επιβαρυντικών χαρακτηριστικών των 

µικροκυµατικών κεραιών που χρησιµοποιεί η WIND: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

α/α 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(GHz) 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

ΙΣΧΥΣ 

(W) 

KEΡ∆ΟΣ 

ΚΕΡΑΙΑΣ 

(dBi) 

Rnf 

(m) 

Rff 

(m) 

Snf 

(W/m
2
) 

Sff 

(W/m
2
) 

1 15 0,3 0,063 38,5 1,1 9 3,57 0,43 

2 7 0,6 0,1 44,3 2,1 16,8 1,42 0,76 

3 7 1,2 0,5 44,7 8,4 67,2 1,80 0,26 

4 7 1,8 0,1 48,0 18,9 151,2 0,16 0,022 

5 7 2,4 0,5 48,6 33,6 269,0 0,44 0,04 

6 7 3,0 0,5 45,4 52,5 420,0 0,28 0,008 

7 7 3,7 0,5 47,3 80 639 0,19 0,005 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις µέγιστες εντάσεις ακτινοβολίας από τις παραπάνω κεραίες 

(Snf=3,57W/m
2
, Sff=0,76 W/m

2
), για το µέγιστο αριθµό µικροκυµατικών κεραιών που αφορά 

την παρούσα µελέτη (µέχρι 3), είναι : 

Snf, ΟΛΙΚΟ=3,57 x 3=10,71W/m
2
 

St max=Snf, 

Sff, ΟΛΙΚΟ=0,76 x 3=2,28W/m
2
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Για σηµεία που βρίσκονται εκτός της κύριας δέσµης ακτινοβολίας και των 3 µικροκυ-

µατικών κεραιών και σε απόσταση µεγαλύτερη από µια διάµετρο από το κέντρο της δέσµης, 

η µέγιστη τιµή έντασης ακτινοβολίας υπολογίζεται, βάσει του υποδείγµατος τεχνικής µελέτης 

ραδιοεκποµπών µικροκυµατικών κεραιών,  

Sout , max=0,1071W/m
2
 

 

 

Στη παρούσα µελέτη λαµβάνεται υπόψη ο συντελεστής µείωσης 60%. Έτσι προκύπτει ότι ο 

∆είκτης Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων είναι ∆ΕΠΠΣ= 0,018 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Απαγορεύουµε την πρόσβαση στο επίπεδο του κτιρίου ύψους 5,95m (απόλυτο ύψος 35m) 

καθώς και σε όλα τα ψηλότερα από αυτό. 

 

 

Έλεγχος του επιπέδου του κτιρίου ύψους 2,8m (απόλυτο ύψος 31,85m)  

Ο ∆είκτης Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων  υπολογίζεται: 

 MHz Rεσ Rµετ Rεξ Sεσ Sµετ Sεξ 

WIND 

800 5,80 14,59 20,61 0,082 0,115 0,114 

900 5,80 15,17 22,87 0,051 0,152 0,132 

1800 5,80 16,51 27,00 0,254 0,401 0,295 

2100 5,80 17,28 27,64 0,186 0,267 0,205 

∆ΕΠΠΣ 0,131 0,223 0,185 

Συνολικός ∆ΕΠΠΣ (+συνεισφορά µικροκυµατικών) 0,149 0,241 0,203 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΕΠΠΣ  ΣΤΑ ΟΜΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟ 

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 

 

 

Γειτονικό κτίριο που βρίσκεται βορειοδυτικά της κεραιοδιάταξης µε απόλυτο ύψος 37,3m 

(ψηλότερο τµήµα του κτιρίου) 

Ο ∆είκτης Έκθεσης Πηγών Πολλαπλών Συχνοτήτων  υπολογίζεται: 

 MHz ρ (m) Sεξωτ 

WIND 

800 19 0,134 

900 19 0,192 

1800
 19 0,601 

2100 19 0,439 

 ∆ΕΠΠΣ 0,312 

Συνολικός ∆ΕΠΠΣ (+συνεισφορά 

µικροκυµατικών) 
0,33 

 

 

Από τη στιγµή που έχει υπολογιστεί η ένταση ακτινοβολίας στα παραπάνω σηµεία δεν υπάρχει 

(ελέγχοντας το τοπογραφικό διάγραµµα) κάποιο άλλο γειτονικό σηµείο ενδιαφέροντος από 

πλευράς ακτινοβολίας καθώς όλα τα γειτονικά κτίρια είναι χαµηλότερα σε απόλυτο ύψος ή βρί-

σκονται σε µεγαλύτερη οριζόντια απόσταση σε σχέση µε αυτά που πραγµατοποιήθηκαν οι υπο-

λογισµοί.  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω µελέτη, θα πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβα-

ση του κοινού στο επίπεδο του κτιρίου ύψους 5,95m (απόλυτο ύψος 35m) καθώς και σε όλα 

τα ψηλότερα από αυτό. 

  Σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο  η ένταση ακτινοβολίας του σταθµού είναι χαµηλότερη 

από το 60% του επιπέδου αναφοράς σύµφωνα µε το νόµο 4070 ‘Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Ε-

πικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις’ (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012). 

Άρα σε κανένα άλλο σηµείο δεν χρειάζεται να απαγορευθεί η πρόσβαση στο κοινό. 

 


