
Ε3

Ε2

Ε1

S11

E3=3.48m
E2=3.09m
E1=8.63m

ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΣΤΑΣΗ 11

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΣΗΜΑΝΣΗΣΤΑΣΗ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Αξονική Ορίων Οικοπέδου

Κορυφή Οικοπέδου και Περίφραξης

Τριγωνομετρικό Γ.Υ.Σ.

Σημείο Στάσης

Ai (Hi)

Ti

Η (από μ.σ.θ.)
Σi

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

5. Το εμβαδόν υπολογίστηκε με την μέθοδο του Gauss
4. Η τοπογραφική αποτύπωση έγινε με γεωδαιτικό σταθμό

3. Ισοδιάσταση υψομετρικών καμπυλών 0.40 m

1. Σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. '87

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ (Α, B, Γ, Δ, A) =500.00 m²

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ

λ : 25° 43' 39"
φ : 35° 13' 44"

Τα φ, λ αναφέρονται στο ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 του συστήματος Ε.Γ.Σ.Α. '87
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΗΣ Σ.Β.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ

3899807.38657214.873899811.69657204.16 S11

YXΣΗΜΕΙΟYX

S10

ΣΗΜΕΙΟ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ Σ.Β.  1000227 ELOUNDA

ΘΕΣΗ Σ.Β.

ΘΕΣΗ Σ.Β.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1:5.000 Γ.Υ.Σ. Νο 9625/5 Φ.Χ. "ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ"

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ 1:50.000 Γ.Υ.Σ. Φ.Χ. "ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΡΗΤΗΣ"

ΘΕΣΗ Σ.Β. 1000227 - ELOUNDA

2. Υψομετρική αφετηρία  0.00 από μ. στ. θάλασσας .
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                                                                           E= 500.00 μ²

ΚΟΡΥΦΕΣ                  X                        Y                   ΠΛΕΥΡΕΣ

      Α                   657202.621          3899820.583             

      Β                   657220.572          3899811.764      

      Γ                   657209.548          3899789.326  

     Δ                   657191.597           3899798.145    
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30.00μ.+ 3.00μ.+ ΠΥΡΑΜΙΔΑ
STEEL STRUCTURE VODAFONE L.T. 30.00m+3.00m

OIΚΙΣΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2.50Χ5.00Χ3.50(Η)

ΙΣΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
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      Α                   657202.621          3899820.583             
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ΧΩΡΟΣ VODAFONE
E (A,B,Γ,Δ,A) = 500.00 τ.μ.

DATUM
ΣΤΑΘΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

+205.00
± 0.00

ΘΕΣΗ Σ.Β.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Φ.Ε.Κ. Α.Α.Π. 460 - 01.11.2010
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ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Ν. 2145/93 άρθρο 41 Φ.Ε.Κ. 88Α/28-05-1993 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ν. 2075/92 άρθρο 24Α (Φ.Ε.Κ. 129Α) ΕΓΚ. 34/1993
Ν. 2801/2000 άρθρο 1 Φ.Ε.Κ. 46Α/03-03-2000 ΕΓΚ. 12/1994
Ν.3431/2006, N.4053/2012, Ν.4070/2012 ΕΓΚ.  1/2013
Ν.4313 - ΦΕΚ 261 Α/17.12.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΑ ΥΠ' ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17098/3-5-2012

Φ.Ε.Κ. 88Α/28.05.2013 ΑΡ. 24α ΠΑΡ. 5.α. ΕΔ.(2)

ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

· ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ/Β ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
        ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ 500,00τ.μ.
· ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 35,00τ.μ. (ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ +15% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟ 
        ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ < 35%)

· ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 3,50μ., ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
        ΣΤΕΓΗΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ

· ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 5,00μ. ΑΠΟ ΤΑ
        ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΠΛΗΝ ΔΑΣΙΚΩΝ)
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ARCHITECTURAL DESIGN

29-03-2018

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

REGION ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

REGIONAL SECTION ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

0 0 C221 ASIZ

29-03-2018

ΕΛΟΥΝΤΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ 1000227

ELOUNDA
SITE 1000227
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SITE PLAN ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΛΑΣΙΘΙΟΥ

AGIOU NIKOLAOU

ELOUNDA

"PANAGIA" HILLTOP ΚΟΡΥΦΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ"

29-03-2018C ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ZISIADIS ANASTASIOS AND CO. LP.
CIVIL ENGINEER

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

LASITHI

CRETE

25-10-2007
10-11-2016 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

CELL 5

AutoCAD SHX Text
T71

AutoCAD SHX Text
215.13

AutoCAD SHX Text
S10

AutoCAD SHX Text
201.98

AutoCAD SHX Text
S11

AutoCAD SHX Text
202.24

AutoCAD SHX Text
ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

AutoCAD SHX Text
Γ.Υ.Σ.

AutoCAD SHX Text
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

AutoCAD SHX Text
PROS ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

AutoCAD SHX Text
PROS ΕΛΟΥΝΤΑ

AutoCAD SHX Text
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

AutoCAD SHX Text
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ


	Model

