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ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FENCING

STEEL STRUCTURE TFDS 27.00m
ΙΣΤΟΣ ΤΥΠΟΥ TFDS 27.00μ.
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4497 ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
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ΘΕΣΗ "ΒΟΡΝΟΣ ΣΤΡΟΒΥΛΙ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Α/Α ΗΜ/ΝΙΑΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗO

A1

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΘΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙEΣ

4497

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΑΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EDIL TEXNIKH - BIOMHXANIKH ATEBEΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΚΑΤΟΨH

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ VODAFONE

ΛΑΚΩΝΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ WIND επί ιστού
H=1.50m

ΜΗΧΑΝΗΜΑ VODAFONE επί ιστού
H=1.50m

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VODAFONE
H=1.80m

ΜΗΧΑΝΗΜΑ WIND
H=2.00m
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